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NOTE SPÉCIFIQUE

CHEMINÉE D'ÉVACUATION D'AIR CHAUD EN ACIER GALVANISÉ.1

OUVERTURE AVEC GRILLAGE D'ENTRÉE D'AIR 2

NOTE GÉNÉRALE

TOUTE LA TUYAUTERIE EST PPR  AVEC 
CALORIFUGEAGE EN ENVELOPPE RIGIDE PRÉFORMÉE EN FIBRE DE 
VERRE D’ÉPAISSEUR 50 MM, AVEC PARE-VAPEUR ET REVÊTEMENT DE 
PROTECTION EXTERIEUR.
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE MAXIMALE (K) (ASTM C335) : 0,042 W/M OC.

Tous les plans, schémas, dessins et autres documents préparés par ENERJ+ aux fins du présent projet sont la propriété intellectuelle d’ENERJ+. Nul ne peut en permettre, ou en pratiquer la reproduction, la modification ou l’utilisation pour la construction d’un autre ouvrage, en cas ou en partie, sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit d’ENERJ+. Tel que régi et interprété selon les lois du Sénégal sur la propriété intellectuelle et le droit d’auteur.
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