
Direction Générale des Activités Fiduciaires
Direction des Opérations de Caisse
Service des Opérations et du Suivi des Activités de Caisse

Spécifications techniques du matériels et consommables nécessaires à la
mise en oeuvre de l’adaptation du fonctionnement des Caisses

1. Machine à emballer sous vide

Caractéristiques techniques :

● Emballeuse sous vide manuel ou semi automatique ;
● Marque : Pack 55 / Robopac ou similaire ;
● Modèle : à format variable ;
● Cadence : nombre de paquets/heure à préciser ;
● Dimensions minimum des paquets à emballer sous vide : 120mm X 60 mm X 150mm ;
● Dimensions maximum des paquets à emballer sous vide : 150mm X 80mm X 130mm ;
● Equipement muni de plan de travail sur pieds avec roues ;
● Alimentation électrique : 220-240 V / 1 Ph / 50 Hz ;
● Livré avec un minimum de pièces d'usure préconisé sur 2 ans ;
● Livré avec 10 bobines d'emballage par machine pour paquets sus-indiqués ;
● Garantie constructeur : 1 an minimum, pièces et main d’œuvre sur site.

Configuration physique (modèles à titre indicatif) :
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2. Rouleaux de film pour l’emballage des paquets de billets valides

Caractéristiques techniques :

● Film d’emballage polyoléfine 500 mm / 750 mm ou équivalent ;
● Nature : étirable transparent ;
● Bonne résistance déchirure et perforation ;
● Adapté à la machine à emballer sous-vide ;
● Produit recyclable : oui


